
Emerald122/118/116
Caractéristiques&avantages

TABLEAUDEREFERENCESGUIDEDE
COUTURE

Référez-vous au tableau de 
références Guide de Couture 
pour les recommandations 
de pied-de-biche, longueur et 
largeur de point, tension du fi l 
et pression du pied-de-biche qui 
correspondent à votre tissu et  
votre technique de couture.

ENFILE-AIGUILLEINTEGRE

Enfi lage rapide et facile.

ARRETDEL’AIGUILLEENPOSITION
HAUTE/BASSE(EMERALD122/118)

Réglez l’arrêt de l’aiguille 
en position haute ou basse. 
Parfait pour le pivotement avec 
applications.

REGLAGEDEVITESSE 
(EMERALD122/118)

Réglez la vitesse selon votre 
ouvrage de couture et votre 
niveau d’aptitude.

22POINTS–EMERALD122

18POINTS–EMERALD118

16POINTS–EMERALD116

Points utilitaires pour la couture 
et raccommodage, points stretch 
pour tissus extensibles et renforts 
et points décoratifs pour des 
ouvrages créatifs.

BOUTONNIEREENUNESEULEFOIS

Boutonnières rapides et faciles avec
la boutonnière en une seule fois.

11PIEDS-DE-BICHE–EMERALD122

8PIEDS-DE-BICHE–EMERALD118/116

Nombreux pieds-de-biche inclus.
Emerald 122 en a trois de plus :
le pied fronceur, le pied patchwork
6 mm (1/4") et un pied transparent
B pour des points décoratifs.

PIEDS-DE-BICHEAFIXATIONIMMEDIATE

Passez rapidement au pied-de-
biche recommandé pour un 
résultat parfait.

SELECTIONDEPOINTSFACILE

Il suffi t de tourner le cadran pour 
sélectionner le point.

LONGUEURETLARGEURDEPOINT
REGLABLES

Tournez les cadrans pour régler 
la longueur de point de 0 à 4 mm 
et la largeur de point de 0 à 5 mm.

REGLEZLAPOSITIONDEL’AIGUILLE

Positionnez l’aiguille pour 
surpiqûres et patchwork.

MARCHEARRIEREINSTANTANEE

Fixez et raccommodez facilement.

LEVEEDUPIED-DE-BICHE

Levée extra haute rapide et facile 
pour ouvrages volumineux.

PRESSIONREGLABLEDUPIEDDEBICHE

Résultats parfaits sur tous les 
types et épaisseurs de tissus.

REMONTEEAUTOMATIQUEDUFILDE
CANETTE

Plus besoin de remonter 
manuellement le fi l de canette.

DESIGNSUEDOIS

Couture facile et pratique.

MOULAGEMETALLIQUED’UNESEULE
PIECE

Puissant, sans vibrations.

LUBRIFIEEAVIE,AUCUNE
LUBRIFICATIONNECESSAIRE

Aucun risque de tacher vos tissus.

CROCHETFLOTTANTIMBLOCABLE

Couture souple sans problèmes.

CANETTEAPLAT

Facile à positionner, facile à voir.

BRASLIBREFIN

Facile pour la couture de petits 
ouvrages.

BOITED’ACCESSOIRESCOULISSANTE

Rangement pratique de tous les 
accessoires.

GRIFFESD’ENTRAINEMENT

Facile d’abaisser les griffes 
d’entraînement pour fi xer des 
boutons, faire du piqué libre et 
de la broderie.

PLAQUEAAIGUILLECENTIMETRES/
POUCES

Repères en cm et en pouces vous 
aident à guider le tissu pendant la 
couture.

REGLEINTEGREE

La règle cm/pouces sur la machine 
vous permet de mesurer facilement 
votre bord-côte et élastique.

POIGNEEINTEGREE

Apportez votre Emerald en cours 
ou transportez-la confortablement 
chez vous.

POIDSLEGER,ENV.8KG(16LIVRES)

Facile à porter et à ranger.

MALLETTERIGIDE

Protection avec pochette pour le 
Guide d’utilisation.

BOBINESDEFILHORIZONTALESOU
VERTICALES

Le fi l se dévide librement de tout 
type de bobine.

COUVERCLECANETTETRANSPARENT

Vous voyez facilement la quantité 
de fi l de canette.

PIEDS-DE-BICHEENOPTION

Pour une créativité illimitée, 
choisissez parmi les pieds-de-
biche Husqvarna Viking présentés 
dans le Guide d’utilisation des 
accessoires.


