HZL-G220 G120

Machine électronique

HZL—Gzzogg

180 Programmes avec 1 Alphabet

Exemple de programmes
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Créer votre ouvrage comme vous le désirez

'S Qualité parfaite du point Entrainement Puissant

La série HZL G a un excellent entrainement grice a la
conception du pied. Les matitres épaisses, comme le jean,
seront cousus tres facilement !

Mouvement rectangulaireTechnologie Industrielle

Afin d'améliorer la qualité de I'entrainement et de la couture, Juki a crée ce

nouveau systtme qui permet d'éviter le frongage et le déplacement de la matiére

pendant la couture.
Pas de froncage, méme sur les
matieres légéres.
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Lo e = 1 Comme la griffe est en contact plus longtemps

I—} avec la matiere, I'entrainement est plus efficace  Les matiéres épaisses sont cousues 3-12-3 épaisseur de jeans
facilement.
& Coupe fil Automatique & Large espace de couture

La série HZL-G
dispose d'un grand

Par simple pression du bouton le fil inférieur et
supérieur sont coupés en méme temps.
Cela permet un gain de temps et de fils !

espace sous le bras

112mm

HZL-G220 Seulement

203mm

+ Boutonnitres de grande qualit ~ # Enfilage Automatique # Eclairage Led

La série HZL-G réalise de Laiguille est enfilée tres L'éclairage LED
magnifiques boutonniéres facilement et permet éclaire parfaitement
quelque soit le type de un démarrage rapide la zone de 'aiguille et
maticre. 8 types (fe du travail de la couture pour une
boutonnigres sont meilleure visibilité du
disponibles suivant travail. Pas de chauffe
vos besoins. méme en cas de travail
prolongé.
@ Préparation rapide de la # Pieds presseurs Inclus
canette 1.Pied presseur standard - 2.Surjeter

3.Pied fermeture invisible - 4.Pied ourlet invisible
5.Pied boutonniére manuelle

1l suffit de suivre le guide
6.Pied boutonniére automatique

et il n'est pas nécessaire
de remonter le fil de la
canette
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& Autres caractéristiqUes® Griffe cscamotable
HZL-G220 HZL-G120

B Caractéristiques

O Accessoires en Option pour la série HZL-G
Kit pour travail Lourd (réf. 40091175) Kit créatif (réf. 40108163)

B Vitesse 900pts/min max
1. Pied ourleur 1. Pied pour motif appliqué -
2. Pied avec guide 2. Pied pose cordonnet et broderie Longueur de point Smm max.
3. Pied pose biais 3. Pied pose perles Largeur ZIGZAG 7mm max.
4. P!ed pose bouton ) 4. P!ed pose co_rdonnet Dimensions 445(L)x292(H)x223(P)mm
5. Pied pose cordonnet et broderie 5. Pied avec guide -
6. Pied fermeture invisible 6. Pied ouvert Poids 9-5 Kg (HZL-G220) /9.0 Kg (HZL-G120)
7. 5 canettes
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